Urzadzenie podstropowe PCA-RP

Urzadzenie podstropowe PCA-RP to jednostka, ktéra nadaje
sie idealnie do stosowania w pomieszczeniach technicznych
oraz serwerowniach. W specjalnych kombinacjach dla po-
mieszczen technicznych osiggane jest do 100 % mocy.

Design
¢ Nowoczesna obudowa w kolorze biatym
e Wysokos¢ - 23 cm

Jakos¢ powietrza

e Filtr Long-Life

¢ Opcjonalny - filtr wysokowydajny

e Doprowadzanie $wiezego powietrza

Regulowany strumien powietrza

¢ Automatyczne sterowanie wentylatorem

e 4 biegi wentylatora

e Specjalny tryb pracy dla wysokich (do 4,2 m) lub wyjgtkowo
niskich pomieszczen, gwarantujacy optymalny rozktad klima-
tyzowanego powietrza

Komfort i bezpieczenstwo
e Automatyczne wigczenie po awarii sieci zasilajgcej
¢ Funkcja nadmiarowosci

Instalacja
e katwa instalacja
¢ Opcjonalnie - wbudowana pompka skroplin

Urzadzenie podstropowe ze stali nierdzewnej
¢ Specjalny filtr przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o
gorgcym, petnym opardw powietrzu

Sterowniki

Oznaczenie typu  Opis
PAC-YT52CRA
PAR-32MAA

PAR-SL94B-E

Pilot przewodowy

Pilot przewodowy Deluxe

Pilot bezprzewodowy
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Silny —  Delikatny

Przy rozpoczgciu chiodzenia/grzania Po ustabilizowaniu sig temperatury w pomieszczeniu

Urzadzenie podstropowe PCA-RP HA

e Indeks wydajnosci 71

e Wytrzymata obudowa ze stali nierdzewnej

e Zintegrowany filtr mgty olejowej

e katwe czyszczenie

e Urzadzenie oraz zaluzje powietrzne ze stali nierdzewnej

Urzadzenie podstropowe PCA-RP KAQ
e Funkcja nadmiarowosci

e Bardzo daleki zasieg (wide & long)

e Wysoka efektywnos¢ energetyczna A++
¢ Wysoka moc chtodnicza jawna

*SCOP do 4.4 / SEER do 6,6
* Klasa efektywnosci energetycznej do A+ / A++

* Poziom hatasu od 31 dB(A)
* Do wyboru sterowanie przewodowe lub bezprzewo-
dowe
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PCA-RP

Urzadzenie podstropowe
Single Split / Power Inverter / Chtodzenie i grzanie
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WiFi On/o0ff Weekly Vertical Swing Auto Low-temperature Low-temperature Fresh-air Rotation Multi-Split Auto Restart Refrigerant Pre-charged
MELCloud Cooling Heating intake Back-up Status Check
Certified QWER REUSE
Ql.la'lty INVERTER PIPING
Jednostki podstropowe PCA-RP, chtodzenie / grzanie, zestaw bez pilota
0znaczenie urzadzer wewnetrznych PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHZ-ZRP35VKA  PUHZ-ZRP50VKA  PUHZ-ZRP60VHA  PUHZ-ZRP71VHA  PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Chiod: Moc chiodnicza (kW) 3,6 (1,6-4,5) 50 (2,3-5,6) 6,1(2,7-6,7) 7,1(3,3-8,1) 9,5(4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 13,4 (6,2-15)
Pobor mocy (kW) 0,86 1,34 1,66 1,82 2,42 3,98 3,95
SEER 6,1 6.0 6,2 6,6 59 52 52
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+ A++ A++ A+ - -
Zakres ia (°C) “15~+46 15-~+46 15~+46 15~+46 15~+46 15~+46 -15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 41(1,6:5,2) 5,5 (2,5-6,6) 7,0(2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,7-18,0)
Pohor mocy (kW) 1,02 145 1,93 2,20 3,04 3,80 4,57
ScopP 41 42 43 43 39 42 4.4
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+ A - -
Zakres ia (°C) -11~+21 -11~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
Wydatek powietrza (m%/h) N/S1/82/W 600/660/780/ 600/660/780/ 900/960/1020/ 960/1080/1020/ 1320/1440/1560/  1380/1500/1620/  1440/1560/1740/
840 900 1140 1200 1680 1740 1920
Poziom hatasu dB(A) N/W 31/39 32/40 33/40 35/ 41 37/43 39/45 41/48
Wymiary (mm) Szerokosc 960 960 1280 1280 1600 1600 1600
Gighokosc 680 680 680 680 680 680 680
§¢ 230 230 230 230 230 230 230
Masa (kg) 24 25 32 32 36 38 39
0Oznaczenie urzadzen zewngtrznych PUHZ-ZRP35VKA  PUHZ-ZRP50VKA  PUHZ-ZRP60VHA  PUHZ-ZRP71VHA  PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Wydatek powietrza (m*/h) 2700 2700 3300 3300 6600 7200 7200
Poziom hatasu przy chiodzeniu/grzaniu dB(A) 44 /46 44 /46 47748 47 /48 49/ 51 50/52 50/ 52
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 809/300/630 809/300/630 950/330/943 950/330/943 1050/330/1338 1050/330/1338 1050/330/1338
Masa (kg) 43 46 67 67 124 126 132
Parametry chtodnicze
Catkowita dtugosc instalacj j (m) 50 50 50 50 75 75 75
Maks. réznica poziomow (m) 30 30 30 30 30 30 30
llosé htodni (kg) /-typ 2,2/ R410A 2,4/R410A 3,5/R410A 3,5/R410A 5,0/ R410A 5,0 /R410A 5,0/R410A
llos¢ czynnika chtodniczego napetnianego fabrycznie na (m) 30 30 30 30 30 30 30
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 10 10 10 10 10
gaz 12 12 16 16 16 16 16
Parametry elektryczne
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 380-415,3+N,50 380 —415,3+N,50 380415, 3+N, 50
Prad pracy przy chiodzeniu/grzaniu (A) 3,58/3,97 6,23/6,90 7,72/8,92 7,63/8,65 3,95/3,98 5,93/5,63 6,67 /7,20
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika (A) 16 16 25 25 16 16 16

Poziom hatasu jednostki wewngtrznej mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PCA-RP SUZ-KA50-71VA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125/140VHA/YHA
Urzadzenie podstropowe
Single Split / Standard Inverter / Chlodzenie i grzanie
S ed PUHZ PUHZ
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I (= i & == 5] @)c Rat0A (it (€5B) G
WiFi On/0ff Weekly Vertical Swing Auto Low-temperature Low-temperature Fresh-air Rotation Multi-Split Auto Restart Pre-charged
MELCloud Cooling Heating intake Back-up
Jednostki podstropowe PCA-RP, chiodzenie / grzanie, zestaw bez pilota
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
Oznaczenie urzadzen zewngtrznych 230 V SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KAGOVA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA
0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych 400 V = = = = PUHZ-P100YHA PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
Chiodzenie Moc icza (kW) 3,6 (1,4-3,9) 5,0(2,3-5,6) 57(2,3-6,3) 7,1(2,8-8,1) 9,4 (4,9-11,2) 12,3 (5,5-14,0) 13,6 (5,5-15,0)
Pobor mocy (kW) 1,05 155 172 2,06 313 409 484
SEER 59 57 6,0 6,0 51 - -
Klasa ywnosci (] j A+ A+ A+ A+ A - -
Zakres ia (°C) -10~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 41(1,7-5,0) 5,5 (1,7-6,6) 6,9 (2,5-8,0) 79(2,6-10,2) 11,2 (4,5-12,5) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
Pobor mocy (kW) 1,13 1,52 1,91 2,18 3,28 412 4,69
SCOP 41 4,0 4,0 4,0 38 - -
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+ A - -
Zakres ia (°C) -10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24 -15~+21 -15~+21 -15~+21
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
Wydatek powietrza (m*/h) N/S1/S2/W 600/660/780/ 600/660/780/ 900/960/1020/ 960/1020/1080/ 1320/1440/1560/ 1380/1500/1620/ 1440/1560/1740/
840 900 1140 1200 1680 1740 1920
Poziom hatasu dB(A) N/W 31/39 32/40 33/40 35/41 37/43 39/45 41/48
Wymiary (mm) Szerokosc 960 960 1280 1280 1600 1600 1600
Glebokosé 680 680 680 680 680 680 680
Wysoko$¢ 230 230 230 230 230 230 230
Masa (kg) 24 25 32 32 36 38 39
Oznaczenie urzadzen zewngtrznych SUZ-KA35VA SUZ-KAS0VA SUZ-KAGOVA SUZ-KAT1VA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA
Wydatek powietrza (m*/h) 2178 2676 2454 3006 3600 6000 6000
Poziom hatasu przy iu/grzaniu dB(A) 49 /50 52/52 55/ 55 55/55 50/ 54 51/55 52 /56
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys.  800/285/550 840/330/880 840/330/880 840/330/880 950/330/943 950/330/1350 950/330/1350
Masa 230/400 V (kg) 35/- 54/- 50/~ 53/- 75/75 99/99 1237123
Parametry chtodnicze
Ci ita dlugos¢ instalacji chtodniczej (m) 20 30 30 30 50 50 50
Maks. réznica pozioméw (m) 12 30 30 30 30 30 30
llos¢ czynnika chiodniczego (kg) /-typ 1,15/R410A 1,6/ R410A 1,8/R410A 1,8/R410A 3,0/ R410A 4,5/R410A 4,5/R410
llos¢ czynnika chitodniczego napeinianego fabryczniena (m) 7 7 7 7 20 30 30
Przytacza chtodnicze 0 (mm) ciecz 6 6 6 10 10 10 10
gaz 10 12 16 16 16 16 16
Parametry elektryczne
pigcie zasilania 230 V (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Napiecie zasilania 400 V (V, faza, Hz) - - - - 380 - 415,3+N,50 380 —415,3+N,50 380 — 415, 3+N, 50
Prad pracy 230 V przy chiodzeniu/grzaniu (A) 4777497 70/66 871/10,11 10,81/10,41 12,26/12,62 17,37 /16,74 22,48/ 21,31
Prad pracy 400 V przy chiodzeniu/grzaniu (A) - - - - 4,78/5,05 6,18/6,09 7.92/7,58
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika 230 V (A) 10 20 20 20 32 32 40
Zal ielkos¢ hezpiecznika 400 V (A) _ - - - 16 16 16

Poziom hatasu jednostki wewnegtrznej mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Urzadzenie podstropowe ze stali nierdzewnej
Single Split / Power Inverter / Chtodzenie i grzanie
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Back-up

Multi-Split Auto Restart Refrigerant

Status Check

Pre-charged

Urzadzenia podstropowe ze stali nierdzewnej PCA-RP,
chtodzenie / grzanie, zestaw bez pilota

0Oznaczenie urzadzern wewnetrznych

Oznaczenie urzadzen zewnetrznych

PCA-RP71HAQ
PUHZ-ZRP71VHA

Chiodzenie Moc chiodnicza (kW) 7,1(3,3-8,1)
Pobér mocy (kW) 2,17
SEER 56
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Zakres zastosowania (°C) -15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 7,6(3,5-10,2)
Pobdr mocy (kW) 2,35
SCoP 38
Klasa efektywnosci energetycznej A
Zakres ia (°C) -20~+21
0Oznaczenie urzadzern wewnetrznych PCA-RP71HAQ
Wydatek powietrza (m*/h) N/S1/S2/W 1020/ 1140
Poziom hatasu dB(A) N/W 34/38
Wymiary (mm) Szerokosc 1136
Glehokosé 650
§¢ 280
Masa (kg) 41
Oznaczenie urzadzen zewngtrznych PUHZ-ZRP71VHA
Wydatek powietrza (m*/h) 3300
Poziom hatasu przy chtodzeniu/grzaniu dB(A) 47 /48
Wymiary (mm) Szer./Gt/Wys. 950/330/943
Masa (kg) 67
Parametry chiodnicze
. s¢ instalacji iczej (m) 50
Maks. réznica pozioméw (m) 30
llos¢ czynnika chtodniczego (kg) /-typ 3,5/R410A
llos¢ czynnika chtodniczego napetnianego fabrycznie na (m) 30
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10
gaz 16
Parametry elektryczne
pigcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50
Prad pracy przy chiodzeniu/grzaniu (A) 7,63/8,65
Zal wielkos¢ bezpiecznika (A) 25

Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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